Bohrer mit HM-Spitze

LS502 Dubelbohrer fur Sacklocher /links/
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Eigenschaften - Vorteile Anwendung

# Korper/Schaft, der aus hochlegiertem Werkzeugstahl hergestellt ist # Bohren von Sackléchern fir Dubel, Verbindungselemente und Armaturen in
# Bohrerschneide aus Hartmetall der Spitzenqualitat Holzwerkstoffen und und Holz

= Bohrer mit einem Spannschaft (mit Fase) erleichtert eine schnelle Montage und # Bohren von Sackl6chern in Holzfensterprofilen und Tirprofilen

Demontage im Spannfutter = Zum Einsatz auf Mehrspindelbohrmaschinen und CNC-Bearbeitungszentren

# Standardbohrer werden mit 2 Spiralen hergestellt - es besteht die Méglichkeit,
benutzerdefinierte Bohrer mit 4 Spiralen herzustellen

# Moglichkeit der Herstellung der Bohrer mit den Gesamtlangen von 77 mm, 85 mm,
90 mm, 105 mm und Bohrer aus Vollhartmetall

Katalog Index @S [mm] H1 [mm] H [mm] R/L
Arbeitsdurchmes | Spannschaftdurc Arbeitslange Gesamtlange Prawe=Rechts/L
hmesser ewe=Links
. 15502-0410-0001 szt.
. 15502-0510-0001 5 10 35 57,5 lewy szt.
o 15502-0610-0001 6 10 35 57,5 lewy szt.
o 15502-0710-0001 7 10 35 57,5 lewy szt.
. L5502-0810-0001 8 10 35 57,5 lewy szt.
o 15502-0910-0001 9 10 35 57,5 lewy szt.
. 15502:1010-0001 10 10 35 575 lewy szt.
o 15502-1110-0001 11 10 35 57,5 lewy szt.
. 15502-1210-0001 12 10 B5) 57,5 lewy szt.
. 15502-0410-0002 4 10 50 70 lewy szt.
- 15502-0510-0002 5 10 50 70 lewy szt.
. 15502-0610-0002 6 10 50 70 lewy szt.
o 15502-0710-0002 7 10 50 70 lewy szt.
. 15502-0810-0002 8 10 50 70 lewy szt.
o 15502-0910-0002 9 10 50 70 lewy szt.
. 15502-1010-0002 10 10 50 70 lewy szt.
o 15502-1110-0002 11 10 50 70 lewy szt.
. 15502-1210-0002 12 10 50 70 lewy szt.
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Bohrer mit HM-Spitze

Zum Herunterladen

Techinfo_CL_LJ_eng.pdf

Verbundene Produkte

Dubelbohrer fiir Sacklécher /rechts/ Dubelbohrer fiir Durchgangslécher Dibelbohrer fir Durchgangslécher HM-Dosenbohrer
[rechts/ [links/
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Id-Spindelbohrer fiir Tirscharnier
und Dosen

'!'.-|
| e

globus Y
2026-10-16 19:31
since 1921


https://de.globus-wapienica.eu/templates/images/TechInfo_CL_LJ_eng.pdf?t=1792197070
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-173/duebelbohrer-fuer-sackloecher-rechts
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-175/duebelbohrer-fuer-durchgangsloecher-rechts
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-175/duebelbohrer-fuer-durchgangsloecher-rechts
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-176/duebelbohrer-fuer-durchgangsloecher-links
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-176/duebelbohrer-fuer-durchgangsloecher-links
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-177/hm-dosenbohrer
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-377/gold-spindelbohrer-fuer-tuerscharniere-und-dosen
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-377/gold-spindelbohrer-fuer-tuerscharniere-und-dosen
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