
HSS-Bohrer   

LS580 HSS-Bohrer für Fräs- und Kopiermaschinen

Eigenschaften - Vorteile Anwendung

Schneide und Körper sind aus HSS-Schnellarbeitsstahl hergestellt
Rechts- oder linksgängige Bohrer mit einem Außengewinde
Möglichkeit der Herstellung der Bohrer in Ausführung aus HSS-E-Stahl und/oder

Pilot-Bohrer
Möglichkeit der Beschichtung der Bohrer mit Veredelungsschichten erhöht

erheblich die Lebensdauer des Werkzeugs

Zum Bohren von Öffnungen für Griffe in PVC-Profilen und anderen Kunststoffen
Bohren in Profilen mit oder ohne Stahlverstärkung
Bohrer zum Einsatz auf Bearbeitungszentren

Katalog Index ∅ D [mm]
Arbeitsdurchmes

ser

∅ S [mm]
Spannschaftdurc

hmesser

H1 [mm]
Arbeitslänge

H [mm]
Gesamtlänge

R/L
Prawe=Rechts/L

ewe=Links

ME

LS580-1010-0001 10 M10 50 87 LEWE szt.

LS580-1010-0002 10 M10 50 87 PRAWE szt.

LS580-1010-0003 10 M10 50 87 LEWE z pilotem szt.

LS580-1010-0004 10 M10 50 87 PRAWE z pilotem szt.

LS580-1210-0001 12 M10 50 87 PRAWE szt.

LS580-1210-0002 12 M10 50 87 LEWE szt.

LS580-1210-0003 12 M10 50 87 LEWE z pilotem szt.

LS580-1210-0004 12 M10 50 87 PRAWE z pilotem szt.
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