Maschinensageblatter

BM700 Lange HSS-Sageblatter - NPMd-P

e

Eigenschaften - Vorteile Anwendung

Sageblatter aus HSS-Schnellarbeitsstahl DMo5 (SW7M) Zum Schneiden von Weichstahl, harten Kunststoffen und NE-Metallen
Die entsprechend ausgefliihrte Warmebehandlung ermdglicht es, Sageblatter mit Besonders fiir das gradlinige Schneiden empfehlenswert
einer hohen Harte unter Einhaltung einer richtigen Materialstruktur herzustellen Ausfuhrung von Kurven mit groen Radien

Der zusatzliche Produktionsschritt, das hohe Anlassen des Spannschaftteils,
verhindert den Bruch des Maschinensageblattes beim Spannen und wahrend des
Betriebs

Katalog L [mm] h [mm] S [mm] Z ilxdo
Sageblattlange Sageblattbreite | Sageblattstarke Zahnteilung Durchmesser
der
Spannbohrungen
[mm]
o BM700-0300-0001 0300,00 25,0 1,50 14 2x84i1x4,5 szt.
Legende:

- Z - Zahnezahl pro Zoll
- Die Sageblatter werden in Einzelverpackungen verkauft - 3 Stuck.
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