Handsageblatter

BP100 Handsageblatter - Typ RAMa

Eigenschaften - Vorteile Anwendung

Aus hochwertigem deutschem Werkzeugstahl Carbon STEEL hergestellt Sie werden zum krumm- und geradlinigen Schneiden von Ferrolegierungen, NE-
Gefraste Zahne unter Einsatz der speziellen Schneckenfraser erlauben die Metallen und Kunststoffen eingesetzt

Ausfuhrung der Verzahnung mit einer richtigen und entsprechend ausgewahlten Schmale einseitige Handsageblatter

Geometrie Die richtige Spannung verhindert den Abstieg von der Schnittlinie

Der Prozess der Zahnegestaltung, auch Wellung genannt, gewahrleistet einen Fir Handrahmen geeignet

reibungslosen Betrieb des Sageblattes und verhindert das Verklemmen der Zahne
beim Schneiden

Der voll Uberwachte Prozess der Induktionshartung der Handsageblatter
gewahrleistet eine geeignete Harte und Flexibilitat der Zahne, was deren Ausbruch
beim Schneiden verhindert

Katalog Index L [mm] h [mm] Z
Sageblattlange Sageblattbreite Zahnteilung
. BP100-0300-0004 0300,00 12,5 24 szt.

Legende:
- Z - Zahnezahl pro Zoll
-Die Sageblatter werden in Einzelverpackungen verkauft - 144 Stlick.
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Verbundene Produkte

Handsageblatter - Typ RAMb Handsageblatter - Typ RAMc Handsageblatter - Typ RAMd Handsageblatter Bi-Metall-FLEXER
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https://de.globus-wapienica.eu/templates/images/TechInfo_BM_eng.pdf?t=1792200264
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-289/handsaegeblaetter-typ-ramb
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-290/handsaegeblaetter-typ-ramc
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-291/handsaegeblaetter-typ-ramd
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-292/handsaegeblaetter-bi-metall-flexer
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-293/handsaegeblaetter-bi-metall-flexer
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