HM-Kreissageblatter ZAG 1

PS662

Kreissageblatter fir Elektrowerkzeuge

-CHIPBOARD- fur Tauchsagen

Neuer Index

Eigenschaften - Vorteile

®» SEHR HARTES Hartmetall (ULTRAFINE) mit einer Harte von 1.950 HV, das eine
groBere Lebensdauer des Werkzeugs gewahrleistet

# Im Hinblick auf die sehr hohe Harte der Hartmetalle wird der Schleifvorgang auf
numerisch gesteuerten CNC-Schleifmaschinen unter Einhaltung der bestimmten
Betriebsparameter der Schleifscheibe durchgefihrt

®» Kreissageblatter mit der Zahngeometrie - GA (Trapez-Flachzahn)

® Die Baureihe ist an die meisten Tauchsagen angepasst, die auf dem Markt
erhaltlich sind

# Moglichkeit der Anwendung auch in stationaren Maschinen und in allgemein
bekannten Handkreissagen

Katalog Index @ D [mm] @ d[mm] B [mm]
AuBendurch |Bohrungsdur | Sageschnitt
messer chmesser

N PS662-0160-0001

. PS662:0160-0002 0160 20 2,2
B PS662:0160-0003 0160 30 2,2
. pss62-0165-0001 0165 20 1.8
o PS662-0210-0001 0210 30 2,2
o PS662:0168.0002 0168 20 1.8

INFO:

Anwendung

® Fur prazises Schneiden, Ritzen (Nuten) in Holzwerkstoffen wie: Spanplatte,
Laminat, MDF-Platte

® Am meisten zum Einsatz fir das Schneiden in laminierten Mdbelplatten,
Fussbodenpaneelen, Aussparungen in Kiichenarbeitsplatten und zum Nuten

# Bei der Auswahl eines bestimmten Kreissageblattes flr die geplanten Schnitte ist
nicht nur die Art des zu bearbeitenden Materials zu berlicksichtigen, sondern auch
dessen Abmessungen, d.h. die Starke und der Querschnitt, und beim Schneiden von
Profilleisten - die Wandstarke

# Die maximale Schnitthéhe oder -tiefe ist vom Modell der Tauchsage des jeweiligen
Herstellers abhangig

®» Zur Optimierung der Qualitat der Werkstlicke und im Hinblick auf einen sicheren
Schneidprozess ist es notwendig, den richtigen Spanndruck anzuwenden - das
Werkstlick sollte in einer Spannvorrichtung, z. B. einer Spannbank oder Werkbank,
befestigt werden.

S [mm] Z Zahngeomet |Spanwinkel °
Sageblattsta Zahnezahl rie

rke

56 5 szt.
1,6 48 GA 8 szt.
1,6 60 GA 5 szt.
1.4 48 GA 8 szt.
1,6 52 GA 5 szt.
1,2 56 GA 5 szt

Die Hersteller von Tauchsagen kénnen ihre Produkte wahrend der Gultigkeit des GLOBUS-Angebotes modifizieren. In diesem Zusammenhang bitten
wir Sie, den Typ lhrer Tauchsage vor dem Einkauf einer konkreten Baureihe des Sageblattes nachzuprifen (es ist besonders fir das
AuBBendurchmesser des Sageblattes und fir die interne Bohrung des Sageblattes wichtig).
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Verbundene Produkte

HM-Kreissdgeblatter ZAG 3 -SPECIAL-
fir Tauchsagen

HM-Kreissdgeblatter ZAG 2 -WOOD- fiir
Tauchsagen
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GO Cleaner - Flissigkeit zum Waschen
und Reinigen von Werkzeugen und
Maschinen

HM-Kreissageblatter ZAG 4 -STANDARD-
flr Tauchsagen
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https://de.globus-wapienica.eu/templates/images/TechInfo_PS_eng.pdf?t=1792200753
https://de.globus-wapienica.eu/templates/images/UserManual_PS_GLOBUS_ger.pdf?t=1792200753
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-310/hm-kreissaegeblaetter-zag-2-wood-fuer-tauchsaegen
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-310/hm-kreissaegeblaetter-zag-2-wood-fuer-tauchsaegen
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-311/hm-kreissaegeblaetter-zag-3-special-fuer-tauchsaegen
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-311/hm-kreissaegeblaetter-zag-3-special-fuer-tauchsaegen
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-312/hm-kreissaegeblaetter-zag-4-standard-fuer-tauchsaegen
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-312/hm-kreissaegeblaetter-zag-4-standard-fuer-tauchsaegen
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-319/go-cleaner-fluessigkeit-zum-waschen-und-reinigen-von-werkzeugen-und-maschinen
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-319/go-cleaner-fluessigkeit-zum-waschen-und-reinigen-von-werkzeugen-und-maschinen
https://de.globus-wapienica.eu/products/p-319/go-cleaner-fluessigkeit-zum-waschen-und-reinigen-von-werkzeugen-und-maschinen
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